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HIGH-POWER CLASS-D MONOBLOCK VERSTÄRKER
Zur Ergänzung der STEALTH 7.1 DSP Endstufe bekommt die STEALTH-
Serie nun Familienzuwachs: den neuen ETON STEALTH 1200.1 
Mono block – ein echtes Kraftwerk in Sachen Bass! Satte 1200 W 
RMS an 1 Ohm, 860 W RMS an 2 Ohm und 560 W an 4 Ohm 
und das im bereits bekannten STEALTH Kühlkörperdesign und Größe! 
Abziehbare Anschluss-Stecker für Strom- und Lautsprecheranschlüsse 
und ein hoher Dämpfungsfaktor bieten optimale Kontrolle. 
Die Vollausstattung mit Low-Level Eingängen, High-Level Eingängen, 
Subsonicfilter, Low passfilter, Einschalterkennung (DC & SIG) sowie 
die Eignung für Fahr zeuge mit Start-/Stopp-Funktion runden das Paket 
ab. 
Damit ist die STEALTH 1200.1 das ideale Bass-Kraftwerk, nicht nur, 
aber auch im Verbund mit der STEALTH 7.1 DSP. Engineered in 
Germany!

HAuPTMERKMALE STEALTH 1200.1
•	1-Kanal	Advanced	Class-D	Monoblock	Endstufe	
•	Hoher	Dämpfungsfaktor	von	>	1000	@	4	Ohm,	>	500	@	  
 2 Ohm
•	Integriertes	Lowpassfilter	 (43	–	200	Hz)	+	Subsonicfilter	 (30	Hz)
•	High-	&	Low-Level	Eingänge	
•	Auto-Sense	On	Funktion	(DC	&	SIG)
•	Abziehbare	Anschluss-Stecker	 (Lautsprecheranschlüsse	&	Strom)
•	Kabelgebundene	Pegelfernbedienung	und	variable	Montagefüße 
 mit Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
•	Engineered	in	Germany

ProduktINForMAtIoN

stealth 1200.1

technische Daten stealth 1200.1
Verstärkerleistung	@	1	Ohm	 1200	Watt
Verstärkerleistung	@	2	Ohm	 860	Watt
Verstärkerleistung	@	4	Ohm	 560	Watt
Dämpfungsfaktor	@	2	/	4	Ohm	 >	500	/	>	1000
S/N	Ratio	bei	500	W	@	4	Ohm	 92	dB
Abmessungen (L x B x H) 250 x 142 x 50 mm 


