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Losfahren und genieBen — ZENECs neues 2-DIN Mediencenter sorgt fir Info-
tainment pur auf Kurz- und Langstrecken. Musik haren via Spotify, Navigieren
per Google Maps und Waze, WhatsApp Nachrichten senden — mit Wireless
Apple CarPlay und Wireless Android Auto™ kommt die App-Welt in Ihr Fahr-
zeug: Infotainment unlimited, auf grofem 9% 22,9 cm Echtglasdisplay. Dank
dreigeteiltem Screen haben Sie verschiedene Quellen im Blick und kénnen ein-
fach zwischen den Funktionen switchen.

DAB+, UKW, USB, Bluetooth, HDMI — der Z-N976 bietet das volle Programm.
Genauso wie beim Klang: DSP-basierte 5-Kanal Laufzeitkorrektur, grafischer
10-Band Equalizer und die integrierten Aktivweichen ermdglichen optimal ge-
tunten Sound.

Der Z-N976 unterstUtzt bis zu drei Kameras, inklusive der neuen ZENEC Mul-
tiview-Modelle. Und wer nicht nur per App Navigieren will - fir den Infotai-
ner gibt es zwei Navipakete: eine Version fir PKWs und eine Version speziell
fur Reisemobile.

Vertrieb: ACR AG, Bad Zurzach, Schweiz - Den ZENEC Z-N976 gibt es bei autorisier-
ten ZENEC-Fachhéandlern. Alle Handleradressen finden Sie auf www.zenec.com

Works with

/ \ gorrwkévlzgidouto Apple CarPlay

Z-N976 2-DIN INFOTAINER

m Kapazitives 9“/22,9 cm Touchscreen-Glasdisplay

m DAB+ Twin Tuner, 2 x USB Port, UKW RDS-Tuner,
Bluetooth, HDMI

= Wireless Apple Car Play, Wireless Android Auto™

m 3 Kamera-Eingange mit Mic-Audio, CAM-Taste

m Fernbedienbar per Smartphone-App und IR Maxi
Remote

OPTIONALE NAVIPAKETE

= Navipaket Z-EMAP76PC-TT3 flir PKWSs (199.- €) und
Z-EMAP76MH-TT3 speziell fir Reisemobile (219.- €)

m Karten fOr 44 EU-Lander, 6,5 Millionen P.O.I.

m \orkonfigurierte, einstellbare Fahrzeugprofile (MH-
Version), Camping P.O.I. Paket, FREEONTOUR

m \erkehrsinfos per TMC und TPEG free
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FETON

PRA SERIE

praso 149,- ‘o

Erweiterung zum 3-Wege System fur die PRA Serie
Lieferbar ab ca. April 2024!

10 cm Composystem

years

Oberklasse

M&iﬁ 1/2024 -3 @

199,-

PRA 16

16,5 cm Composystem

BEST PRODUCT

Oberklasse

cAn&"iF i 1/2024

BEST PRODUCT

Oberklasse

M&"i"— '. 1/2024

PRA 13

13 cm Composystem

PREMIUM PERFORMANCE IN DER EINSTIEGSKLASSE

Die ETON Componentensysteme der PRA-Serie Uberzeugen mit ihrem warmen,
fulligen Klang, vollen Stimmen und unglaublicher Raumtiefe!

Mit der neu entwickelten PRA Membran-Technologie lasst sich Spitzensound
auch in der Einstiegsklasse erleben: Die rippenversteifte Papier-Glasfasermem-
bran ist ein echtes Highlight und ein weiterer Meilenstein in der Membranent-
wicklung. Die Membran ist besonders leicht und besonders steif — beides
Grundvoraussetzungen fur einen herausragenden Lautsprecher. Die Rippenver-
steifung sorgt fur maximale Verwindungssteifigkeit und damit fur eine ultra dy-
namische, druckvolle Basswiedergabe — extrem prazise und auf den Punkt!
Die PRA Serie verfugt Uber den fur ETON typischen verwindungssteifen, stro-
mungsoptimierten Metallkorb im Doppelstreben-Design. Ein kréftiger Ferritmagnet
mit groBBer Polkernbohrung sorgt fur den nétigen Antrieb und Dynamik. Dank 3 Ohm
Technologie sind die PRA Composysteme besonders wirkungsgradstark — auch
in Kombination mit OEM Head Units ohne zusatzlichen Verstarker.

Die Tief-/Mittelténer wurden so konstruiert, dass sie ohne zusétzliche Weichen-
bauteile auskommen, wodurch sich Effizienz und Wirkungsgrad erhéhen. Im Zu-
sammenspiel mit den 25 mm (1*) Aluminium-Dom Hochténern entsteht eine per-
fekte Kombination zur Wiedergabe feinster Details — prazise und raumfullend.
Die langstreckentaugliche Abstimmung mit dem nétigen SpaBfaktor macht die
PRA-Serie zu Lautsprechern mit beeindruckendem Preis-Leistungsverhéltnis!

Rippenversteifte Papier-Glasfasermebran  Metallkorb im Doppelstreben-Design

HAUPTMERKMALE PRA-SYSTEME

* Neu entwickelte rippenversteifte Papier-Glasfasermembran

¢ Pulverbeschichteter Metallkorb im Doppelstreben-Design mit groBen Beluf-
tungsoffnungen

e Kré&ftiger Ferritmagnet mit groBer Polkernbohrung

e Composysteme mit 3 Ohm Impedanz fir besonders hohen Wirkungsgrad,
PRA 80 mit 4 Ohm Impedanz

e Composysteme mit 25 mm (1) Aluminium-Dome Hochténer mit Gewebesicke

¢ Im Lieferumfang der Composysteme enthalten: Hochténer-Einbaugehause mit
Dreh- und Schwenkfunktion sowie Schragaufbaugehause, Hochton-Kabelfre-
quenzweichen und Montagematerial

e Engineered in Germany

Technische Daten PRA 10 PRA 13 PRA 16 PRA 80
Nennbelastbarkeit 50 W RMS 60 WRMS 70 W RMS 20 W RMS
Musikbelastbarkeit 80 W 90 W 100 W 30 W
Impedanz 3 Ohm 3 Ohm 3 Ohm 4 Ohm
Kennschalldruck 90 dB 91 dB 92,3 dB 86 dB
Einbau-@ 91 mm 112 mm 142 mm 74 mm
Einbautiefe 45 mm 57 mm 66 mm 39,4 mm

Ferritmagnet mit groBer Kernbohrung Hochton-Kabelfrequenzweichen

Alle Preise in Euro. Irrtirmer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, kénnen aber innerhalb weniger Tage geliefert werden. 35



HANDCRAFTED
IN GERMANY

GRAPHIT &

GRAPHIT 16

High-End Tief-/Mitteltoner

Die GRAPHIT Serie vereint das ETON Knowhow aus Uber 40 Jahren Laut-
sprecherbau mit dem Einsatz bester Materialien. GRAPHIT, das ist pure Qualitat,
die man sieht und vor allem hort.

GRAPHIT 16 ist ein High-End 16,5 cm (6,5") Tief-/Mitteltonsystem mit verwindungs-
steifer Carbonvlies-Sandwich Membran und Aluminium Dustcap: Die Tief-/Mit-
telténer verfugen Uber kraftige Ferritmagnete mit glanzgedrehten Antriebskom-
ponenten und groBer Kernbohrung. Die hochbelastbare 37 mm Schwingspule ist
Garant fur extrem druckvolle, dynamische und konturierte Musikwiedergabe.

Die ETON typische Aluminium-Druckgusskorb Geometrie sorgt mit ihnrem offenen
Design fur optimale Kthlung bei maximaler Verwindungssteifigkeit. In Kombination
mit der eloxierten Aluminium-Dustcap wird die anfallende Wéarme optimal abgege-
ben. Die hochwertigen Anschlussterminals und die symmetrische Litzenfuhrung
sind Details, die den Anspruch dieses Systems unterstreichen.

GRAPHIT 16 ist ein dynamisch und ausgewogen klingendes High-End System.
Ob knuppelharte Kickbasse oder sanfte Stimmwiedergabe, GRAPHIT 16 Uber-
zeugt mit einer unglaublichen Prazision und Raumlichkeit — ein System der
Extraklasse fur wahre Klang-Enthusiasten!

GRAPHIT 80 High-End Mitteltsner | 4

80 mm (3“) High-End Mittelténer mit neu entwickelter Carbnonvlies-Sandwich
Membran, starkem Neodym-Magnet mit Kernbohrung fur bestmégliche Kuhlung.
Der hochwertige, verwindungssteife Aluminium-Druckgusskorb ermdéglicht eine
impulstreue und verzerrungsarme Klangwiedergabe. Die High-End Membran-
technologie in Verbindung mit der eloxierten Aluminium-Dustcap zaubert eine
voluminés klingende, raumliche und ausgewogene Mitten-/Stimmwiedergabe.
Dynamisch, feinzeichnend und naturlich, fur einzigartigen Klanggenuss in Kom-
bination mit GRAPHIT 16 - die perfekte Erweiterung!

Technische Daten GRAPHIT 16 GRAPHIT 80 GRAPHIT 28

GRAPHIT 16, 28 und 80
Preis/Leistung: hervorragend
,Tolles Dreiwegesystem aus edlen
Komponenten.”  Car&HiFi 02/2024

GRAPHIT 28 High-End Hochtoner l 99 '-

High-End Hochténer mit groBer 28 mm Schwingspule im smarten Einbaumal
eines 25 mm Tweeters: Die 2-fach handbeschichteten Gewebehochténer mit
verbesserter Domgeometrie Uberzeugen mit optimierten Rundstrahleigen-
schaften, seidigem, prazisen Hochton und einer fullig warmen Stimmwieder-
gabe — Details die begeistern, Details fur die perfekte Buhne im Fahrzeug.
Das neu entwickelte ETON Pattern-Abdeckgitter aus hochwertigem Kunst-
stoff wurde resonanzoptimiert und ermdglicht daher maximalen Durchlass.
Die Tweeter wurden mit einem kompakten Koppelvolumen und Reflektions-
kompensations-Technik im Neodym-Antrieb ausgestattet.

GRAPHIT 28 — das sind Hochtoner der Extraklasse, made in Germany; Ein- und
Aufbaugehause mit Dreh- und Schwenkfunktion sind im Lieferumfang enthalten.

Nenn- / Musikbelastbarkeit 90 W /140 W 25 W /40W 120 W (mit Weiche) / -

FETON

PRS 165.2 und PRS 165.3 - die Topsysteme ihrer
Klasse: Die verstarkte Glasfaserpapiermembran
sorgt fur eine dynamische, wuchtige Grundtonwie-
dergabe mit warmem Klang. Der pulverbeschichtete
Metallkorb ermdglicht eine gute Bellftung des star-
ken Ferritmagneten. Die 19 mm Gewebehochtdner
spielen seidig, weich und unaufdringlich. Ihre sehr
guten Rundstrahleigenschaften liefern das gewisse
Extra in den Hochtonnuancen. Die Tweeter kénnen
im Ein- bzw. Aufbaugehause montiert und so opti-
mal in ihrer Abstrahlcharakteristik eingestellt werden.
PRS 165.2 und PRS 165.3 haben eine hochwerti-
ge Gehauseweiche, die mit aufwendig konstruier-
ten Luftspulen sowie Folienkondensatoren ausge-
stattet ist und eine 2-stufige Mittentonfilterung mit
Pegelanpassung um 6/12 dB ermdglicht.

PRS 165.2

2-Wege 16,5 cm Composystem

e Tieftobner: 165 mm, Hochténer: 19 mm

e 70 RMS / 100 W max.

* Kennschalldruck: 90 dB

e Ausschnitt-@: 142 mm, Einbautiefe: 66,4 mm

PRS 165.3

3-Wege 16,5 cm Composystem

e Tieftoner: 165 mm, Mitteltdner: 80 mm

® Hochtoner: 19 mm

* 100 W (Tieftoner), 30 W (Mitteltoner)

e Kennschalldruck: 90 dB

o Tieftoner: Ausschnitt-@ 142 mm, Einbautiefe
66,4 mm - Mittelténer: Ausschnitt-& 77 mm,
Einbautiefe 33,9 mm

Der 80 mm Mitteltdoner des PRS 165.3 punktet mit
handbeschichteter Papiermembran und versteif-
tem, sehr stabilem Metallkorb.

MI GERMAN :

,Made in Germany“ beginnt bei GERMAN MAES-
TRO schon mit der Einstiegslinie ALPHA, die im
eigenen Werk gefertigt wird. Das fur beste Ver-
baubarkeit ausgelegte System gewahleistet eine

sehr einfache Installation in diversen Fahrzeug-
Original- Einbauschachten.

e Einteilliger Titan-Hochténer mit 30 mm Kalotte
in hoch bedampften Kunststoffgehause

e Tieftdner mit einteiligem stabilen Metallkorb und
Polypropylenmembran

® Frequenzweichen im kompakten Format

e Ein- und Aufbauring fur den Tweeter, Tiefton-Git-
ter und weiteres Montagezubehor im Lieferum-
fang enthalten

Srr=CT/—CIN

2-Wege Composystem, das sich unkompliziert in
die Original-Einbauplatze montieren lasst: Der
SP-RC26 hat einen stabilen Euro-DIN Korb, einen
leistungsstarken Ferritmagneten sowie eine re-
sonanzarme Polypropylen Spritzgussmembran,
die mit hoher innerer Dampfung Uberzeugt und
fur eine prazise Wiedergabe im gesamten Uber-
tragungsbereich burgt. Dazu kommt eine Schaum-
stoffsicke, um das Impulsverhalten zu verbessern
und einen hoéheren Wirkungsgrad zu erzielen.

SPECTRONSs Speaker Unit ist mit einem flach

169,-

AS 6511

2-Wege 16,5 cm Compo
® Belastbarkeit:
50 W RMS / 120 W Max.
 Ubertragungsbereich:
40 Hz - 28 kHz
® Impedanz: 4 Ohm
e Trennfrequenz: 4.0 kHz
(-/12 dB/OKkt.)
e Empfindlichkeit: 88 dB
e Einbau-@: 143 mm
¢ Einbautiefe: 67 mm

79,-

SP-RC26
2-Wege 16,5 cm Compo
* Nennbelastbarkeit: 120 W
® Frequenzgang:
80 Hz-20 kHz
® Impedanz: 4 Ohm
e Empfindlichkeit: 86 dB
e Einbau-@J: 145 mm

Impedanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm bauenden 13 mm Neodymtweeter mit Mylarkalot- : ’
Kennschalldruck 87 dB 86 dB 89 dB te ausgestattet, der eine spritzige, differenzierte * Einbautiefe: 55 mm
Einbau-Durchmesser 146 mm 77 mm 44 mm mit Einbaugehduse Hochtonwiedergabe garantiert. Die Weiche lasst
Einbautiefe 68,8 mm 39,3 mm 15,5 mm mit Einbaugehause sich in zwei Stufen anpassen.
36 Alle Preise in Euro. Irrtirmer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, kdnnen aber innerhalb weniger Tage geliefert werden 37



POW+ COMPONENTENSYSTEME

MADE IN GERMANY

POW 16+

Die POW+ Serie — mit deutlicher Steigerung bei Wirkungsgrad und Hochtonper-
formance: Eine aufwendig konstruierte 2-lagige Glasfaser-/Papiermembran mit
akustisch dampfenden Eigenschaften kommt bei den POW-Tiefténern zum Ein-
satz. Die steife Membran ist der Garant fur Impulstreue und eine prézise Musik-
wiedergabe. Der kréaftige Ferritmagnet mit groBer Kernbohrung und glanzge-
drehter Bodenplatte treibt die leichte, verwindungssteife Membran druckvoll an.
Die belastbare 25 mm Spule im 3 Ohm Wicklungsverfahren bietet auch bei
wenig Verstarkerleistung (Betrieb am Werksradio) einen hohen Wirkungsgrad
von 94,3 dB!

Beeindruckend ist die Hochtoneinheit CXS28+: ein 28 mm Tweeter im smar-
ten EinbaumaR eines 25 mm Hochtoners. Durch die Kombination einer groBe
28 mm Schwingspule mit einem kompakten Koppelvolumen konnte eine Leis-
tungs- und Performance-Steigerung im unteren Hochtonbereich erzielt werden.
® 16,5 cm (POW16+) und 20 cm 2-Wege Componentensystem (POW 20+)
o Versteifter, pulverbeschichteter Metallkorb mit Beltftung

e Glasfaser verstarkte 2-lagige Papiermembran

o Starker Ferritmagnet und glanzgedrehte Bodenplatte mit groBer Kernbohrung
* 28 mm Gewebehochténer mit Koppelvolumen im kompakten Einbaumal

¢ Inklusive Hochtonkabelfrequenzweiche

KLANGTIPP

Spitzenklasse g

PRO 16+

TECHNISCHE DATEN POW 16+ POW 20+ POW80 PRO 16+ PRW50
Nennbelastbarkeit 70 WRMS 80 WRMS 20 WRMS 70WRMS 15 W RMS
Musikbelastbarkeit 100 W 120 W 30 W 100 W 25 W
Impedanz 3 Ohm 3 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Kennschalldruck 94,3 dB 94 dB 86 dB 90 dB 86 dB
Einbau-@ 142 mm 177 mm 74 mm 142 mm 55 mm
Einbautiefe 65 mm 68 mm 38,9 mm 66,4 mm 23,1 mm

POW 20+

Erweiterung zum 3-Wege System fur die
POWs: der 80 mm Mittelténer POWS80. Aus-
gestattet mit beschichteter Papier-Glasfaser-
Membran und kraftigem Ferritmagneten, ist
der POW80 bereit fur dynamische Drums
mit messerscharfer Prazision, fein klingen-
Mitteltoner de Gitarrensaiten und stimmgewaltige Ge-

CAR_HiFi ...,;] sangspassagen. 169
-
[ 4

Erweiterung zum 3-Wege System fur diverse
ETON-Systeme: der 50 mm Mittelténer PRW
50, ausgestattet mit Papiermembran und lei-
stungsstarkem Neodymmagnet. Der PRW
Uberzeugt mit kompakten EinbaumaBen und
bestmdglicher Fahrzeugintegration. Inklusive
spezieller Metallhalterung fur eine einfache
Plug & Play Installation in diversen US und

asiatischen Fahrzeugen. I 99
-
4

AUDIOPHILER PRO+ COMPO

Die luftgetrocknete High-End Papiermembran des 16,5 cm Systems sorgt fur ein

warmes, fulliges und harmonisches Klangbild. Der kraftige Ferritmagnet treibt

die leichte und &auBerst steife Membran druckvoll an: Eine enorme Dynamik mit

prazisen Kickbassen ist das Ergebnis. Der Antrieb wird mit einer glanzgedrehten

Bodenplatte mit groBer Kernbohrung optimal beltftet und gekuhilt.

Das PRO+ System beindruckt mit druckvollem, raumfullendem Klang, der mit sei-

digen, feinzeichnenden und unaufdringlichen Héhen unterstutzt wird. Hier punktet

der neu entwickelte CXSV28+ Hochtdner mit einem Plus an Performance — bei

gleichbleibender GroBe. Wie bei POW+ gibt es eine 28 mm Schwingspule im

smarten EinbaumaB eines 25 mm Hochténers. Der Hochténer ist ein Meisterwerk:

hochwertiges Gewebematerial, prazise zu einem Dom gepresst, handbeschichtet

mit einem speziell entwickelten Beschichtungsverfahren. Der starke Neodym-

magnet wird von einem Koppelvolumen mit Ruckschall-Diffusion umgeben.

* 16,5 cm 2-Wege Componentensystem

e Schwarzer, seidenmatt pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusskorb mit Be-
luftung und hochwertigen Anschlussterminals

o | uftgetrocknete High-End Papiermembran mit speziell entwickelter, per Hand
aufgetragener Beschichtung

e Starker Ferritmagnet und glanzgedrehte Bodenplatte mit groBer Kernbohrung

¢ Handbeschichteter 28 mm Gewebe-Hochtdner mit Koppelvolumen und Rick-
schall-Diffusion im kompakten EinbaumaB

* Hochtdner Aufbau- und Einbaugehéause mit Dreh- und Schwenkfunktion

e Externe, hochwertige Gehauseweichen mit Pegel- und Flankenanpassung

POW 172.2

POW COMPONENTENSYSTEME

MADE IN GERMANY

AuBerordentliche Leistungsfahigkeit, hoher Wirkungsgrad
und erstklassige Verarbeitung made in Germany, dafur stehen
die POWs. Die Systeme sind bereits optisch ein Highlight: Korb
mit Satin Black Beschichtung, Polplatte im RSE-Design, groBer
Magnet mit umlaufendem Gummischutz sowie eine farbig be-
druckte Dustcap.

Die Membran des Tiefténers besteht aus einem Glasfiber/
Papier Mix — Garant fir warmen, stimmigen Sound. Die 3 Ohm
Impedanz des Tieftoners entlockt Amps oder Radios eine
Portion Extraleistung.

Ein 25 mm Hochténer mit beschichteter Aluminiumkalotte
(POW 172.2) oder Gewebekalotte (POW 100.2 und POW 13)
serviert glasklare Héhen und Uberzeugt durch seine Montage-
freundlichkeit. Alle drei Systeme sind mit Kabelweichen fir den
Hochtoéner ausgestattet.

99,-
POW 100.2 ¥y

TECHN. DATEN POW 100.2 POW 13 POW 172.2 CSR 16
Nennbelastbarkeit 60 WRMS 60 WRMS 70 W RMS 70 W RMS

Musikbelastbarkeit 90 W 100 W 100 W 120 W
Impedanz 3 Ohm 3 Ohm 3 Ohm 4 Ohm
Kennschalldruck 88 dB 91 dB 94 dB 89 dB
Einbau-& 92 mm 113 mm 142 mm 146 mm
Einbautiefe 51 mm 60 mm 65,8 mm 60 mm

ETON CSR 16,5 CM COMPO

Der flache Aluminiumdruckgusskorb verleiht dem CSR 16 eine

einzigartige Stabilitdt — gepaart mit starkem Ferritantrieb und

optimierter BelUftung entsteht so ein System der Extraklasse!

Die glanzgedrehte Bodenplatte mit der groBen Kernbohrung

ermoglicht eine optimale Warmeabgabe, und das ohne jeg-

liche Strémungsgerausche!

Die 16,5 cm Carbon-Rohacell-Glasfaser Sandwichmembran ist

leicht und verwindungssteif, im Zusammenspiel mit der invertier-

ten Aluminium-Dustcap also perfekt geeignet fur starke Kick-

bésse! Die duBerst belastbare, groBe 4 Ohm Schwingspule meis-

tert auch hohe Pegel — 120 Watt und ein maximaler Kennschall-

druck von 89 dB sprechen fur sich!

Der feinauflésende 25 mm Keramik-Aluminium Hochténer mit

ventiliertem Koppelvolumen und RCFS Technik (Anti-Reflek-

tionstechnik) erzeugt feinste, unaufdringliche Héhen.

Das CSR 16 vereint SpaB mit Soundqualitat fur alle, die es

kraftvoll, dynamisch und dennoch fein auflésend mégen — und

das mit einer Einbautiefe von gerade einmal 60 mm.

e Aluminiumdruckgusskorb

e Glanzgedrehte Polplatte mit Kernbohrung fur optimale
Schwingspulenbeluftung

¢ Verwindungssteife Carbon-Rohacell-Glasfaser Sandwich-
membran

e 25 mm Keramik-Aluminium Hochténer mit ventiliertem Koppel-
volumen

* Hochténer mit RCFS Technik

e Auf- und Einbaugehéause fur den Hochténer

® 12/12 dB Frequenzweiche mit wéhlbarem 6 dB oder 12 dB
Tiefpassfilter sowie Jumper zur Hochtonpegelanpassung in
drei Stufen

38 Alle Preise in Euro. Irrtirmer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, kdnnen aber innerhalb weniger Tage geliefert werden

39
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ECP-M6X

16,5 cm Composystem

Das ECP-M6X ist das neue Topmodell der MONOLITH Serie und fahrt mit wich-
tigen technologischen Highlights auf: Der neue M25TX Hochténer mit 25 mm Alu-
minium-Membran spielt prazise und detailverliebt bis 40 kHz, der Tieftbner kommt
im neuen EMPHASER FlowMax Korbdesign und besitzt einen ultrastarken Antrieb
mit Kraftfaktor BL 6.2 und eine perfekt symmetrische progressive Zentrierung Gber
den gesamten Membranhub von +/- 8 mm. Zusammen mit der prazisen Aluminium-
Membran ist mit dem ECP-M6X alles moglich: GenieBen der Musikdetails bei ge-
ringen Lautstéarken und brachiale Pegelattacken fur ein breites Grinsen. Das ECP-
M6X wird als aktives 2-Wege Composystem ohne Frequenzweichen angeboten.

HAUPTMERKMALE MONOLITH ECP-M6X

e Tieftdner mit 16,5 cm FlowMax Aluminium-Druckgusskorb, 100 x 20 mm
Strontium-Ferrit-Magnet, Aluminium-Membran, Butylgummisicke, Faraday-
Kupferkappe, 38 mm Schwingspule auf einem Aluminiumtrager, bellftete
Connex Zentrierspinne, vergoldete AnschlUsse

® 25 mm Aluminium-Kalotte, CCA-Schwingspule auf AL-Trager, Neodymmagnet,
Aluminium-Gehause, Gehduseadapter mit zwei Montagewinkeln

ECP-MS5 o aob.

13 cm Compo

239,-

HAUPTMERKMALE MONOLITH ECP-M4, ECP-M5 UND ECP-M6

e Tieftoner mit Strontium-Ferrit Magnet, Aluminium-Druckgusskorb mit optimier-
tem Temperaturmanagement, Aluminium-Membran mit inverser Dustcap, Bu-
tylgummisicke (bei ECP-M6 im M-Design fur geringe Verzerrungen, auch bei
hohen Auslenkungen), 2-lagige Kupferdraht-Schwingspule auf temperaturfes-
tem Aluminium-Schwingspulentrager, langlebige Connex-Zentrierspinne mit
eingewebter Schwingspulenzuleitung

* 25 mm Gewebekalotte mit Neodymmagnet, CNC-gefrastes Aluminium-Ge-
hause mit geringer Einbautiefe

* Getrennte Weichengehéuse fur Hoch- und Tiefton, hochwertige Luftspulen,
Folienkondensatoren und MOX-Widerstande im direkten Signalweg, ECP-M6/
ECP-M5 mit 12 dB Tief- und Hochtonfilter, ECP-M4 mit 12 dB Tief- und 6 dB
Hochtonfilter, 3-stufige Pegelanpassung fur den Hochténer

ECP-M

Breitband-Lautsprecher/Mittelténer (Paar) zur Erweiterung von
ECP-M5, ECP-M6 und ECP-M6X zu 3-Wege Systemen, Aluminium-
Membran, Neodymmagnet, Faraday Kupferkappe, Connex Zen-
trierspinne, 30 W RMS, 300 Hz - 20 kHz, 4 Ohm, Einbautiefe: 36 mm,
Einbau-@: 72 mm, Lautsprechergitter im Lieferumfang

ECP-M6 - ECP-M4 - 1 279 =
16,5 cm Composystem | 4 10 cm Compo 1 4

99 -
Technische Daten ECP-M6X ECP-M4 ECP-M5 ECP-M6 ECP-M25T y
Erir;nut;egigt;r?ékelt ;gOHVZV BEAOSKHZ Zgova?Mzi - ;SOH\;V_RZ’\é'iHZ égOH\;V-RZ'\gin Separat erhaltlich: der 25 mm Hochténer (Paar) der Monolith Com-
Impedanz 1 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm pos, Tweeter mit Gewebekalotte, chne Ferrofluid fir maximale Dy-
Empfindlichkeit 90 dB 84 dB 87 dB 91 dB namik, CNC-gefrastes Aluminium-Gehause mit geringer Einbau-
Einbau-@ 145 mm 93 mm 116 mm 145 mm tiefe, inklusive Einbaugehéuse, 25 W RMS, 2,7 — 22 kHz, 4 Ohm,
Einbautiefe 70 mm 44 mm 58 mm 64 mm Einbautiefe: 16 mm, Einbau-&J: 45 mm

EMPHASER Flow Max Korbdesign

Kontaksicheres Anschlussterminal

mp --

PhasePlug fur optimierte Abstrahlung Hoch- und Tiefténerweichen

GRAY

ECP-G4

199,-
10 cm Composystem 4

GRAVITY ist die neue Leichtigkeit guten Sounds — 2-Wege Compos mit einer
beeindruckenden Balance im Sound fur ein unerreichtes Musikerlebnis.

DER TIEFTONER

Fur die Warme des GRAVITY Sounds ist die neue ,CRYSTALGRAIN* Compound-
Membran verantwortlich: Sie vereint die hohe Steifigkeit und die dampfende Wir-
kung von Papier mit der direkten Sprungantwort der auf der Oberseite ange-
brachten Quarzkristalle. Die Membranstéarke ist so gewahlt, dass sie die Stabilitat
fur heftige Bass-Attacken und die notwendige Leichtigkeit fur préazise Mitten bie-
tet. Das saubere, knackige Bassfundament und ihre Pegelfahigkeiten verdanken
die Systeme dem kraftigen Strontium-Ferritmagneten des Mid/Woofers.

Trager der sorgfaltig gewahlten Bauteile ist der minimalistisch designte Aluminium-
Druckgusskorb. Die offene Konstruktion gibt dem rickwartig abgestrahlten Schall
ein Maximum an Freiraum und minimiert unerwiinschte Reflexionsflachen.

DER HOCHTONER

Der 25 mm Hochtoéner mit Gewebekalotte Uberzeugt mit seinem warmen Klang
und kann selbst feinste Musikdetails reproduzieren. Die Membrangeometrie bietet
eine gleichmaBige Richtcharakteristik fur hervorragenden Klang in verschiedenen
Einbausituationen. Neben dem geringen Gewicht der Schwingeinheit ist der be-
wusste Verzicht auf die Verwendung von Ferrofluid dafir verantwortlich, dass der
Tweeter so lebendig, raumlich und verfarbungsfrei spielt.

DIE FREQUENZWEICHE

Die Bauteile der Frequenzweichen sind in intensiven Testreihen im Labor und in
verschiedenen Fahrzeugen definiert worden, um bei geringem Platzbedarf eine
bestmoégliche Phasenlage der Komponenten zu erreichen. Das Ergebnis sind

Rexk

Kontaksicheres Anschlussterminal

ECP-G5

13 cm Composystem

CRYSTALGRAIN Compound-Membran

ITY THE POWER BEYOND

ECP-G6

219,-
16,5 cm Composystem 4

T
209,-
| 4
authentisch wirkende Stimmen und Instrumente samt praziser Buhnenabbildung

sowie beeindruckender Raumtiefe. Die Weichen sind aufgeteilt in einen Hoch-
ton- und einen Tieftonzweig, um eine einfache Montage zu ermoglichen.

HAUPTMERKMALE GRAVITY COMPOSYSTEME
TIEFTONER: CRYSTALGRAIN Compound-Membran mit inverser Dustcap, Alu-
minium-Druckgusskorb, Strontium-Ferritmagnet, Butyl-Gummisicke, 2-lagige Kup-
ferdraht-Schwingspule, temperaturfester Aluminium-Schwingspulentrager, lang-
lebige Connex-Zentrierspinne mit eingewebter Schwingspulenzuleitung
HOCHTONER: Kompakte 25 mm Gewebekalotte mit Neodymmagnet, Schutzgitter
mit sehr groBer Offnungsflache fir hohe Schalldurchlassigkeit und geringe Refle-
xionen, Aufbaugehause zur Montage in zwei verschiedenen Abstrahlwinkeln
FREQUENZWEICHEN: 12 dB Tiefton/Hochtonfilter, 2-stufige Pegelanpassung fur
den Hochténer, getrennte Frequenzweichen fur Hoch- und Tiefténer fur eine ein-
fache Montage, Verwendung von hochwertigen Luftspulen, MKP Kondensatoren
und MOX-Widerstanden im direkten Signalweg, konfektionierte Anschlusskabel

Lieferbar ab ca. April 2024!

Technische Daten ECP-G4 ECP-G5 ECP-G6
Nennbelastbarkeit 60 W RMS 100 W RMS 120 W RMS
Impedanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Frequenzgang 95 Hz-22kHz 85Hz-22kHz 65Hz-22kHz
Kennschalldruck 84 dB 87 dB 90 dB
Einbau-@ 93 mm 116 mm 145 mm
Einbautiefe 45 mm 60 mm 64 mm

De ~--

Aufbaugehduse oder flache Montage Hoch- und Tieftdnerweichen

40

Alle Preise in Euro. Irrtirmer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, kénnen aber innerhalb weniger Tage geliefert werden
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GERMAN

AESTRO STATUS-LINE

Mit den High-End Systemen der Status-Line bleiben
sowoh! klanglich als auch in der praktischen Anwen-
dung keine Wunsche offen. Die innovationstreibendste
Komponente dieser Produktlinie ist der zweiteilige Ti-
tan-Kalottenhochtoner ST 40 WS in UltraSphere™ Tech-
nologie. Sein sehr linearer Frequenzgang garantiert
Musikgenuss in allerhéchster Qualitat.

® ST 40 WS Hochténer in UltraSphere™ Technologie
mit invertierter, zweiteiliger Titan-Hochtonkalotte und
extrem leistungsfahigem Neodymring-Magnetsystem

o Tieftoner mit zweiteiligem, carbonfaserverstarktem,
hochfesten Kunststoffchassis und PP-Membran,
Magnetsystem mit Metallabdeckung fur zusatzliche
Kuhlung, hochkant gewickelte 25 mm Schwingspule

e STATUS Performance-Frequenzweichen mit Multi-
Mount Befestigungssystem, Hochtonpegel Uber
Drehschalter variabel in 3 Stufen absenkbar

® Bi-Wiring- und Bi-Amping-féhig

EPIC-LINE

Die EPIC-Line besticht durch ihre vielfaltigen Anwen-
dungsmoglichkeiten: Dank des vorne liegenden An-
triebs, realisiert durch einen kompakten, hochenerge-
tischen Neodymmagneten, beeindrucken diese Compos
mit extrem geringen Einbautiefen. Eine weitere Beson-
derheit ist der extrem kompakte Titan-Hochténer mit
gerade einmal 20 mm Durchmesser — ein feinzeichnen-
der Hochtoner in MegaSphere™ Technologie.

e Ultra-kompakter Hochtoéner in MegaSphere™ Tech-
nologie mit invertierter, einteiliger 20 mm Titan-
Hochtonkalotte und leistungsfahigem Neodymmag-

SV 4009

2-Wege - 10 cm Composystem

Beide Compos lassen sich unkompliziert zum
Coaxialsystem umbauen, indem der Phase-
Plug gegen den beiliegenden Hochtontrager

getauscht wird.

SV 6509

2-Wege - 16,5 cm Composystem

Die sechsmal als ,Best Product” ausgezeichnete ATC-Serie von AXTON zeigt sich
mit der 2023er Generation in vollig neuem Gewand: Sie ist optimiert fur eine noch
bessere Audioqualitat — und das mit deutlich reduzierter Einbautiefe. Die neuen
Lautsprecherkérbe aus hochfestem, vibrationsarmem Composite-Material ermég-
lichen eine um bis zu 15 mm verringerte Einbautiefe!

Die angepassten Membrangeometrien samt neuen Magnetantrieben sorgen fur
impulsiven Sound und enorme Raumlichkeit. Der bewé&hrte Hochténer und der neu
entwickelte Tieftontreiber sind auf geringe Verzerrung hin optimiert und garantie-
ren noch tiefere Basse und brillantere Hohen - bei jeder Lautstarke.

Die Tief-/Mittelténer verwenden einen speziell geformten Korb, der die nétige Stabi-

CREATE
YOUR OWN

SOUND

FEATURES AXTON COMPOSYSTEME

* Mid/Woofer mit Strontium-Ferritmagnet, Polypropylen-Spritzgussmembran,
NBR Nitril Gummisicke, Zentrierspinne aus Nomex, Schwingspulentrager aus
Polyimid, vergoldete Schnellanschluss-Terminals

* Tweeter mit 25 mm Gewebe-Kalotte, ferrofluidgekihltem Neodymantrieb,
Schwingspulentrager aus Polyimid, inklusive Montagedaptern

o Lautsprechergitter im Lieferumfang enthalten

® 6 dB/Okt. Inline Frequenzweiche im Lieferumfang enthalten,

Hochtonpegel in 2 Stufen (0/- 3 dB) an der Weiche einstellbar -ﬁ-

net im Metallgehause o= W ) _ , , Technische Daten ATC100S ATC1308 ATC130S-DVC  ATC165S ATC2008
« Tiefténer mit zweiteiligem Kunststoffchassis, PP- EV 5008 EV 6508 litét bietet und durch die hinteren Offnungen zu einer optimalen Schwingspulenbe-  Nenbeiasioarker, AVS 60 W oW oW oW 0w
Membran und Magnetsystem, das durch eine optimal ~ 2-Wege - 13 cm Composystem 2-Wege - 16,5 cm Composystem ltftung beitragt. Dazu kommen die bewéahrte AXTON PP-Membran mit ihrer hervor- rrequdenzgang ZOOF:]Z—ZMHZ iOOth—eskHz ?Téﬁwm ESOiz—ZSkHz iooi-:]z—zswz
5 ; 0 - . " . . ragenden Dampfung und ein massiver Magnet, der den Wirkungsgrad erhoht. Die  foeecarz i m X 4 M m m
warmeleitende Metallabdeckung gekuhlt wird Beide Compos kénnen wahlweise als Compo- Als EV 6508 Active (0. Abb.) auch - ve Aufha N Soid o wid dsfahiger G isicke i Empfindlichkeit 86 dB 88 dB 87 dB 91dB 92dB
¢ Hochkantgewickelte 25 mm Schwingspule oder Coaxsystem eingesetzt werden. Der ohne passive Frequenzweiche lieferbar L4 progressive Aufhangung mit Nomex-Spider und widerstandsfahiger Gummisicke ist Egg:;ge 23 o l‘gemmm’“ l‘semmmm l;“mqm ;EAanm

® EPIC-Frequenzweichen mit Multi-Mount Befestigungs-
system, Hochtonpegel variabel in 3 Stufen absenkbar

CONCEPT-LINE

Die CONCEPT-Line liefert die passenden Soundsys-
teme fur alle, die auch bei knappem Budget nicht auf
eine sehr gute Performance und in Deutschland gefer-
tigte Lautsprecher verzichten wollen. So sind die Com-
pos selbst in dieser erschwinglichen Preisklasse bei-
spielsweise mit hochwertigen Titan-Kalottenhocht6-
nern in MegaSphere™ Technologie ausgestattet. Mit
CONCEPT haben Sie lange und viel SpaB beim Horen
Ihrer Musik.

® Hochtoner basierend auf exklusiver MegaSphere™
Technologie mit invertierter, einteiliger 30 mm Titan-
Hochtonkalotte und leistungsfahigem Neodymmag-
netsystem

o Tieftoner mit zweiteiligem Kunststoffchassis, PP-
Membran und hochkantgewickelter Schwingspule

* CONCEPT-Frequenzweichen mit einzigartigem Multi-
Mount Befestigungssystem fur hochflexible Montage,
Hochtonpegel variabel in zwei Stufen absenkbar

* CS 654010: Mit 10 cm Mitteltdnern und kompakten
Kabelweichen mit separater Tieftonweiche fur maxi-

malen Installationskomfort, Hochtonpegel absenkbar, entspreohend agsgerUgteter LKWs. '-
Tiefpassfilter des Mitteltoners deaktivierbar fur mehr Sehr geringe Einbautiefe von nur
Flexibilitat bei semi-aktiven Installationen 47 mm. Aufbaugehéuse fur den ATC130S-DVC

e CS 4008: separate Kabelfrequenzweichen

Auch als 13 cm System

CS 5008 (0. Abb.) lieferbar 230,-

Hochténer l&sst sich dank magnetischer Ver-

riegelung einfach auf den Tieftoner aufsetzen.

eine leichte, langlebige Einfassung, die fur Linearitat und Genauigkeit sorgt.

Mit dem AXTON 25 mm Gewebehochténer sind ausgiebige Horsessions auch bei
hohen Abhorlautstérken ein Genuss. Resonanzarm und detailgetreu in der Wieder-
gabe, punktet der Tweeter auch mit geringen EinbaumaBen. Der spezielle Diffusor
ermdoglicht eine zielgerichtete Abstrahlung und optimiert die Buhnenabbildung.
Fur eine Montage fernab der originalen Einbauposition befindet sich ein formscha-
nes Aufbaugehduse im Lieferumfang, das mit seinen zwei Montagewinkeln ver-
schiedene Abstrahlwinkel erlaubt. Die ATC-S Serie kann problemlos die ab Werk
montierten Komponenten ersetzen: Die Montage einer gemeinsamen Frequenz-
weiche entfallt, der Tiefténer kann also 1:1 getauscht werden. Die beiliegende
kompakte Hochtonerweiche lasst sich bequem hinter der Verkleidung platzieren.

SPEZIELL FUR LKWS
13 cm Composystem mit Dop-
pelschwingspule zum Erhalt der
Fahrspur-Warnhinweis Funktion

Hochténer sind im Lieferumfang. 13 cm Compo

BEST PRODUCT

PREIS/LEISTUNG: SEHR GUT

Mittelklasse

CAR, HiFi .,

2-Wege - 10 cm Composystem 2-Wege - 16,5 cm Composystem

Technische Daten SV 4009 SV 6509 EV 5008 EV 6508 CS 4008 CS 6508 CS 654010 ]
Belastbarkeit RMS / Max. 40 W / 130 W 60 W /195 W 50 W /165 W 60 W /195 W 30 W /100 W 50W /165 W 60 W /170 W
Ubertragungsbereich 60 — 32000 Hz 30 - 32000 Hz 52 — 30000 Hz 30 - 30000 Hz 53 - 28000 Hz 35 - 28000 Hz 31 - 28000 Hz )
Impedanz 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
- B
Ubergangsfrequenz 3500 Hz 2900 Hz 4000 Hz 4000 Hz 4500 Hz 5500 Hz 276 / 3500 Hz

(12 dB/Okt.) (12 dB/Okt.) (6/12 dB/Okt.) (6/12 dB/Okt.) (12 dB/Okt.) (12 dB/Okt.) (6/12 dB/Okt.)
Empfindlichkeit 85dB 87.dB 86 dB 86 dB 87 dB 89 dB 89 dB Langlebige Nomex Spider Aufbaugehause Hochténer Weiche an der Korbriickseite Lautsprechergitter im Lieferumfang
Einbau-@ / Einbautiefe 86 /45,5 mm 142,5 /63,5 mm 114 / 42,3 mm 142,56/ 63,5 mm 86 /43,5 mm 142,5 / 61,5 mm 142,5 /61,5 mm

42 Alle Preise in Euro. Irrtirmer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, kdnnen aber innerhalb weniger Tage geliefert werden ‘ 43



COM&E&&;E%'J§ PLUG & PLAY LAUTSPRECHER
FETON

PLUG & PLAY FUR VW

ETON Upgrade fur diverse aktuelle VAG-Modelle (VW Golf 8, T6.1, Polo V
uvm.), die mit einem 14,5 cm (6") Tiefmitteltdner ausgestattet sind: Der Plug
& Play Lautsprecher UG VAG 14. Er besticht durch die aus der POW-Serie
bekannte 2-lagige Glasfaser-Papiermembran. Diese &uBerst steife und ge-
dampfte Membran steht flr eine hohe Pegelfestigkeit sowie ihren warmen, ful-
ligen Klang und dynamische, wuchtige Punches.

Die kleinere Membranflache von gerade einmal 14,5 cm wird durch das starke
Ferrit-Magnetsystem und die neu entwickelte Langhub-Sicke ausgeglichen, so
dass der UG VAG 14 einem konventionellen 16,5 cm Tiefmitteltoner in Nichts
nachsteht: Der UG VAG 14 Uberzeugt daher auch mit seiner knackigen, dyna-
mischen und konturierten Bass-Wiedergabe — und das langstreckentauglich
abgestimmt.

Dank der durchdachten Konstruktion und Abstimmung lésst sich der UG VAG
14 in diverse Fahrzeuge von groB (Transporter VW T6.1) bis klein (VW Polo V)
integrieren. Die hochbelastbare Schwingspule mit der dauerelastischen Zen-
trierung erméglicht auch bei hohen Pegeln eine verzerrungsarme Wiedergabe.
Die neu entwickelten Plug & Play Lautsprecherkérbe aus glasfaserverstarktem
Kunststoff sind &uBerst verwindungssteif und garantieren eine 100% Pass-
genauigkeit.

Der Tiefmitteltdner verfugt Uber VAG spezifische Anschlussstecker. Im Set ent-
halten ist auch eine optional einsetzbare Tiefpass-Kabelfrequenzweiche, die
eine optimale Abstimmung im Fahrzeug ermdglicht.

‘ “-~--i

VAG 25 139 -

25 mm Plug & Play Gewebehochténer mit spezieller 3-Punktaufnahme, pass-
genau fur viele VAG Modelle, starker Neodymmagnet, speziell abgestimmte
Kabelweiche mit VW spezifischen Anschlusssteckern, empfohlener Ubertra-
gungsbereich 3,5 — 22 kHz, harmoniert optimal mit dem VAG 14.

| HIGHLIGHT |

Hochténer

GAR HiFi ; ...,

VW-Lautsprecher

m&iﬁ 5/2022

HAUPTMERKMALE VAG 14

e 14,5 cm (6") Plug & Play Upgrade Tiefmitteltoner

o Glasfaserverstarkter Kunststoffkorb, passgenaue Anschluss-Stecker, Dicht-
flansch auf der Korbrtckseite

* 2-lagige Glasfaser-Papiermembran

e Starker Ferrit-Magnet mit groBer Kernbohrung und neuem Polplatten-Design

e | anghub-Sicke mit hochbelastbarer Schwingspule sowie dauerelastischer
Zentrierung fur wuchtige Bésse

e 3 Ohm Impedanz fur hohen Wirkungsgrad auch am Serienradio

¢ Inklusive optional verwendbarer Tiefpass Kabelfrequenzweichen

e Engineered in Germany

Technische Daten VAG 14 VAG 25 VW28 T6.1
Musikbelastbarkeit 80 W 90 W 120 W*
Impedanz 3 Ohm 4 Ohm 8 Ohm
Kennschalldruck 88,5 dB -- --

*mit Frequenzweichen

PLUG & PLAY FUR VW & OPEL

VAG 14 und VAG 25 sind kompatibel mit dem: VW Amarok, Arteon, Atlas,
Beetle, Caddy V, Crafter, Golf VI/VII/VIIl, 1D3/4/5, Passat B8, Polo IV/V/VI,
Scirocco ll, T5/6/6.1, Taigo, T-Cross, Tiguan I/ll, Touran, T-Roc, UPI, uvm.

Eine detaillierte Kompatibilitatsliste finden Sie auf: www.eton-audio.com

MADE IM GERMAMNY

KLANGTIPP|

VW-Lautsprecher

CAR HiFi ;...

Vw28 Té6.1 149'-

28 mm Plug & Play Gewebehochténer mit spezieller 3-Punktaufnahme, pass-
genau fur den VW T6.1, starker Neodymmagnet, speziell abgestimmte Kabel-
weiche mit VW spezifischen Anschlusssteckern, empfohlener Ubertragungsbe-
reich 2,5 — 22 kHz, harmoniert optimal mit dem VAG 14.

Endlich besseren Sound im Auto? Ohne komplexe Um-
und Einbauten? Einfache Montage, eine unglaubliche
Verbesserung des Serienstandards und die komplette
Systemkonformitat zeichnen die ETON UPGRADE Serie
aus. Eine vollstandige optische Integration und Einhal-
tung aller Werksspezifikationen machen UPGRADE auch
fur Ihr Fahrzeug zur besten Plug & Play Lésung!

MADE IN GERMANY
T6 F2.1 ——
20 cm Plug & Play 2-Wege Frontsystem fur VW T6, speziell
abgestimmte Langhub-Tiefmitteltdner mit glasfaserver-
starktem Polyamidkorb und passgenauen Anschlussstec-
kern, 28 mm Gewebehochténer mit speziellem Anschluss-
flansch, speziell abgestimmte Frequenzweichen, Impe-

danz 3 Ohm, 80 Watt.
389'

MADE IN GERMANY

T5 F3.2 ——

20 cm Plug & Play 3-Wege Frontsystem fur VW T5, be-
stehend aus speziell abgestimmten Langhub-Tieftonern
mit einem glasfaserverstarkten Korb und einer passge-
nauen Hochton-/Mittelton-Einheit, die aus einem 50 mm
Mitteltdner mit Papiermembran sowie einem 20 mm Ge-
webehochténer besteht, inklusive passender Frequenz-
weichen und Einbauzubehor, 90 Watt.

499 | BEST PRODUCT
' VW-Lautsprecher

M&iﬁ 4/2022

AUSSTATTUNGSMERKMALE DER ETON SYSTEME
FUR VW POLO UND OPEL

¢ Belastbarkeit: 50 Watt RMS / 80 Watt max.

e Tieftoner mit Glas/Papiermembran

* 25 mm Hochtonkalotte

* Frequenzweichen speziell auf das Fahrzeug abgestimmt

POLO V F2.1

2-Wege System fur Polo 6R/6C (VW Polo V) mit maximalem Wir-
kungsgrad, mit 2 Ohm Impedanz perfekt fur Serien-Amps/Head-
units, dank QOriginal-Anschlusssteckern einfach verbaubar!

Nur solange der Vorrat reicht!

MADE IN GERMANY
OPEL V F2.2 —r—
2-Wege Composystem (ohne Centerspeaker) fir Opel Adam (ab
2013), Astra J (ab 2009), Cascada (ab 2013), Insignia (ab 2009), Me-
riva (2010 — 2014), Zafira Tourer (ab 2012) Chevrolet Malibu (ab 2009)
und Buick Cascada (ab 2013).

44 Alle Preise in Euro. Irrtirmer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, kdnnen aber innerhalb weniger Tage geliefert werden
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FETON

PLUG & PLAY FUR FIAT DUCATO

yedars
ALLE VIER ETON-SYSTEME SIND PASSGENAU FUR
DEN FIAT DUCATO lll, PEUGEOT BOXER I, CITROEN
832023 JUMPER || SOWIE DEN DODGE RAM PROMASTER.
FIAT FD16

Plug & Play Componentensystem fiir Fiat Ducato 1l und
baugleiche Fahrzeuge — absolut passgenau, akustisch
perfekt abgestimmt: rippenversteifte Papier-Glasfaser-
membran, kraftiger Ferritmagnet fir auBergewdhnliche
‘ Dynamik, 3 Ohm Impedanz fiir maximalen Wirkungs-
‘ grad, beschichteter 25 mm Gewebehochtoner fur sei-
dig weiche Hochtonwiedergabe, Tweeter mit hochwerti-
‘ ger Kabelfrequenzweiche mit Pegelanpassung, 90 Watt.

. Fi :

s F't..

T "~ g

AxTon "

mASTLEDSP

A544DSP 249- Euro A594DSP 339.- Euro

DER SOUND. DEINE WAHL.

ALLES STEUERN MIT DER AXTON APP.

Entdecke unbekannte Klangdimensionen mit den zahlreichen Funktionen der neuen AXTON App, wie Channel-Routing,
Laufzeitkorrektur, Equalizer oder Frequenzfilter. Verfiigbar fiir unsere SMART-DSP Verstarker A544DSP und A594DSP.
Der adaptive Sound passt auch in dein Auto - optionale Anschlusskabel sind fiir iiber 30 Automarken erhélilich.
Erfahre alles iiber A544DSP und A594DSP auf WWW.AXTON.DE

MADE IN GERMANY

179.-\§’Q

— ; FIAT FD7C Lieferbar ab ca. Marz 2024!

80 mm Center-Lautsprecher fur Fiat Ducato — die optimale Erganzung zu FIAT
. - F2.2 und FIAT FD16: Der FD7C integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und
— ersetzt den Original-Tablet/Dokumentenhalter. Die handbeschichtete Galsfaser-

Papiermembran sorgt fur fullig warme Mitten, naturliche Stimmen und eine un-

glaubliche Buhnentiefe. Feinste Details werden dank des starken Ferritmagneten
dynamisch und voll klingend wiedergeben, 30 Watt.
AXTON Car Audio Komponenten sind bei jedem ACR-Fachhandler erhalilich. Vertrieb in Deutschland: ACR AG, Bad Zurzach, Schweiz,
Tel: +41 56 2696464, acr-info@acr.eu / Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/AXTON.Car.Audio.Systems oder unter www.axton.de

FIAT FDCW

Fiat Ducato Center Wiring Harness, Plug
& Play Anschlusskabelkit fur MICRO 250.4
Verstérker (Seite 71) zur Erstellung eines
Summensignals fiur den Center-Lautspre-
cher FIAT FD7C.

Alle Preise in Euro. Irrtirmer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, kénnen aber innerhalb weniger Tage geliefert werden.

BEST PRODUCT {i=:

Fiat-Lautsprecher

]i M&iﬁ 2/2024 iﬂ.;:'ii ;
/_,F' “\.\‘.

MADE IN GERMANY

FIAT F2.2

Plug & Play Componentensystem fur Fiat Ducato: Passt perfekt in die Laut-
sprecheréffnungen der Ducato Vordertlren und der A-Saulen-Verkleidung
oder des Remi Front-Verdunkelungssystems. Angenehmer Klang mit ausge-
wogenem Bassanteil — dank 3 Ohm Impedanz mit hohem Schalldruck und
hoher Dynamik, 80 Watt.

Kompaktklasse

FIAT SUB 6A CAR, HiFi ...,

6/15 cm Plug & Play Aktivsubwoofer fir Fiat Ducato: Der FIAT SUB 6A verflgt
Uber ein patentiertes Gehduse aus Aluminium-Druckguss, das perfekt unter die
Mittelkonsole* passt. Der Woofer wird durch das integrierte Verstarkermodul mit
160 Watt befeuert und fur eine optimale Abstrahlung der Basswellen nach dem
Downfire-Prinzip montiert, Abomessungen: 37 x 29,4 x 7.8 cm (T x B x H).

*bei Fahrzeugen mit Getréankehalter ohne integrierte induktive Ladeschale
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FETON

PLUG & PLAY FUR BMW & MINI

COMPOSYSTEME UND COAXIALS

Fur alle BMW- und Mini-Fahrer, die ihr Auto klanglich aufristen méch-
ten, ohne am Interieur Anderungen vorzunehmen, hat ETON gleich
zwei Serien von Compo- und Coaxialsystemen im Programm: die B-
Serie und die BMW-Serie (gegentberliegende Seite). Alle Systeme
nutzen einen 10 cm High End Mitteltdner mit gerippter, getrankter
Papiermembran, der in drei Varianten erhéltlich ist: als Flansch-, Nass-
raum- oder Flachlautsprecher. Dies garantiert absolute Passgenau-
igkeit — unter Beibehaltung der Original-Optik, einschlieBlich der voll-
standigen Ruckrustbarkeit der Tursysteme.

Die B-Serie ist mit einem kraftigen Ferritmagneten ausgestattet, als
Hochtoner wird eine 25 mm Gewebekalotte mit Neodymantrieb ein-
gesetzt. Die ausgewogene Abstimmung erzeugt ein homogenes
Klangbild mit viel Power — eine deutliche Verbesserung von Wirkungs-
grad und Belastbarkeit im Vergleich zu Original-Werksystemen.

B100T

L Composystem
' fur Tureinbau

KOMPATIBEL MIT:
BMW: E6x, E7x, E8%, E9x - FOx, F2x, F3x, F4x, F5x, F8x - G11, G12,
G30, G31, G38 - 18 - Mini: F5x, F60 - R60, R61

TECHNISCHE DATEN COMPOS TECHNISCHE DATEN COAXIALS

Belastbarkeit: 50 W Belastbarkeit: 50 W
SPL (1 W/1 m): 86,5 dB SPL (1 W/1 m): 88 dB
Impedanz: 4 Ohm Impedanz: 4 Ohm

B100XW

Coaxialsystem fur
Nassraumeinbau

UNTERSITZBASS

Zur Ergénzung der Compo- und Coaxial-
sets von ETON gibt es den 20 cm Unter-
sitzwoofer B 195 NEO, der fur ein volles,
abgerundetes Klangvolumen sorgt. Der
erstklassige Sound, die absolute Passge-
nauigkeit, einschlieBlich der vollstandigen
Ruckristbarkeit, sowie das Uberzeugende
Preis-Leistungsverhéltnis machen diesen
Subwoofer zur smarten Plug & Play Lo-
sung fur alle BMWs.

B 195 NEO

Untersitzsubwoofer
e Starker Neodymmagnet

* 150 W RMS/200 W max. z 29
o SPL (1 W/1 m): 88 dB ¥ /st

MADE IN GERMANY

6 . B100W
Com tem
' omposyste

fur Nassraumeinbau

B100N
I Composystem
' fur Normal-Einbau

179,-

B100XN

Coaxialsystem
fur Normaleinbau

179,-

B100XT

Coaxialsystem
fur Tdreinbau

B100XCN
Single Coaxial

Speziell abgestimmt fur
den Einsatz als Center-
Lautsprecher im vorde-
ren Fahrzeugbereich.

99 /st

MADE IN GERMANY

N
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BMW10N

Composystem fur den Normal-Einbau mit Polyamid-N-Korb und speziellem
Dichtflansch, Verschraubung von vorne gegen Turverkleidung/Turinnenblech,
Abdichtung Richtung Turverkleidung/Turinnenblech, speziell abgestimmt fur
den Einsatz im vorderen und hinteren Fahrzeugbereich.

'-
BMW 10XN

y

BMW 10 XW

Coaxialsystem mit W-Korb fur den

Nassraumeinbau Normaleinbau

UNTERSITZBASS

Die optimale Erganzung zu den neuen ETON-Systemen

fur BMW — der flache 20 cm Plug & Play Untersitzbass

BMW 20 SUB:

e Starker Neodymmagnet und groBe Kernbohrung fur
bestmogliche Kuhlung

e Extrem verwindungssteife Papiermembran

¢ Neu entwickeltes Metallabdeckgitter fur erhohte Stei-
figkeit und besseren Durchlass

e Glasfaserverstarkter Polyamid-Kunststoffkorb

e Integrierter Dichtflansch
2 3
¥ /st

® Passgenaue Anschlussterminals

BMW 20 SUB

Coaxialsystem mit N-Korb fur den

PLUG & PLAY FUR BMW & MINI

COMPOSYTEME UND COAXIALS

Neue ETON-Systeme fiir BMW und MINI: Die Tief/Mittelténer der
BMW:-Lautsprecherserie verfligen Uber eine rippenverstérkte Papier-
membran mit Aluminium Dustcap sowie einen 25 mm Plug & Play
Gewebehochtdner. Hochwertige Kabelfrequenzweichen fir die
Hochténer sorgen fiir ein fein abgestimmtes, ausgewogenes Klang-
bild. Komplett Giberarbeitet wurde die Antriebseinheit — der neue
extrem flache Neodymmagnet mit groBer Kernbohrung macht den
Einbau der Systeme noch flexibler.

KOMPATIBEL MIT:
BMW: E6X, E7x, E8x, E9x - FOx, F2x, F3x, F4x, F5%, F8x - G11,
G12, G30, G31, G38 - 18 - Mini: F5x, F60 - R60, R61

BMW 10 W

Composystem fir den Nassraumeinbau mit Polyamid-W-Korb
und speziellem Dichtflansch, Verschraubung von vorne gegen das
Turinnenblech, doppelte Abdichtung Richtung Tirinnenblech und
Turverkleidung, speziell abgestimmt fir den Einsatz im vorderen
und hinteren Fahrzeugbereich.

TECHNISCHE DATEN 10-ER BWM-SPEAKER
Belastbarkeit: 50 W

SPL (1 W/1 m): 88 dB

Impedanz: 4 Ohm
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BMW10T

Composystem fur den Tureinbau mit Polyamid-T-Korb und speziellem Dicht-
flansch, Verschraubung von hinten gegen die Turverkleidung, Abdichtung Rich-
tung Turverkleidung, speziell abgestimmt fur den Einsatz im vorderen und hin-
teren Fahrzeugbereich.

1

y w/st
BMW 10XT BMW 10XCN
Coaxialsystem mit T-Korb fur den Single Coaxial, Centerspeaker

Tureinbau

im vorderen Fahrzeugbereich

e Nennbelastbarkeit: 150 W RMS
* Musikbelastbarkeit: 200 W

* Impedanz 4 Q

e Kennschalldruck 88 dB

48 Alle Preise in Euro. Irrtirmer und Fehler vorbehalten. Alles nur solange der Vorrat reicht! Je nach Standort sind nicht immer alle Produkte an Lager, kdnnen aber innerhalb weniger Tage geliefert werden



Passt mit dem EinbaurahmegrNzXFDUC8 (29,90€) perfekt in
den FIAT Ducato lll, Serj€ 8 und geeignet fir Fahrzeuge
mit Radiovorbereitung s . g

|

Der Z-E3776, ZENECs neuester Naviceiver fur den Fiat Ducato lll, bringt Sie zu
Ihren Traumzielen — komfortabel und sicher: Dank des modernen Screen-Layouts,
bei dem sich drei Quellen parallel darstellen lassen, behalten Sie die wichtigsten
Infos stets im Blick. Und kénnen alle Funktionen gezielt Uber den groBen kapazi-
tiven 9/22,9 cm Echtglas-Touchscreen, die Sensortasten und den Lautstérke-
drehregler steuern.

Der Z-E3776 ist ein umfassend ausgestattetes Mediencenter mit UKW und DAB+
Tuner, Bluetooth, zwei USB-Ports zur A/V-Wiedergabe, 10-Band Grafik EQ und
HDMI Eingang. Via Wireless Apple CarPlay oder Wireless Android Auto™ k&nnen
Sie ihr Smartphone kabellos mit dem Z-E3776 pairen und dann lhre App-High-
lights zum Telefonieren, Navigieren oder Musik héren nutzen. Die intuitive Benut-
zeroberflache und die Sprachsteuerung ermdéglichen eine sichere Bedienung.

ZENECs neuer Ducato-Spezialist unterstitzt bis zu drei Kameras, inklusive konfi-
gurierbarer Hilfslinien und Wiedergabe von Kamera-Audiosignalen. Flr den
Z-E3776 ist ein Navipaket mit Reisemobilfunktionen und Camping P.O.l. Daten-
bank erhaltlich.

Vertrieb: ACR AG, Bad Zurzach, Schweiz - Den ZENEC Z-E3776 gibt es bei autorisierten
ZENEC-Fachhandlern. Alle Handleradressen finden Sie auf www.zenec.com

/ works with
\ androidauto

Works with

Apple CarPlay

Z-E3/77/768 999.-€

HAUPTMERKMALE

® Kapazitives 9/22,9 cm Touchscreen-Glasdisplay

* DAB+ Doppeltuner mit dynamischer Senderliste,
DAB-DAB/DAB-FM Following

® 2 x USB, UKW RDS-Tuner, Bluetooth, HDMI

® UnterstUtzt Wireless Apple Car Play, Wireless
Google Android Auto™

® 3 Kamera-Eingdnge mit Mic-Audio und CAM-
Taste

® Direktanschluss an die Lenkradfernbedienung

® Fernbedienbar per Smartphone-App und IR Maxi
Remote

OPTIONALE NAVIPAKETE

® Navipaket Z-EMAP76MH-TT3 speziell fir Reise-
mobile (219.- €)

e Karten fur 44 EU-Lander, 6,5 Millionen P.O.I.

® Camping P.O.I. Paket und vorkonfigurierte, ein-
stellbare Fahrzeugprofile

® Realistische 3-D Darstellung, Tunnel Modus

® Verkehrsinfos per TMC und TPEG free

- ZENEL

FETON

PLUG & PLAY FUR MERCEDES

BEST PRODUCT

Mercedes

M&iﬁ 2/2023

MB SF2.1

Perfekt fur den Mercedes Sprinter VS30
ab Baujahr 2018: 16,5 cm Tiefmitteltdner
mit beschichteter Papiermembran, star-
kem Ferritmagnet und passgenauen An-
schlussterminals, 80 mm Centerspeaker,
25 mm Gewebehochténer mit speziellen
Hochtonhaltern und Kabelfrequenzwei-
chen, 3 Ohm Impedanz, 80 W

299,-

MADE IN GERMANY

ETONs Plug & Play Lautsprecher verfigen Uber einen fahrzeugspezifischen
glasfaserverstarkten Polyamidkorb mit den Mercedes-Benz typischen 3-Punkt-
aufnahmen und 